“1l Bustaio”

a Informazioni inerenti la
stampa in offset delle
buste, buste a sacco e
carte intestate.

2 COLORI

Il formato massimo é di mm. 420 x 460
Compresa la patella, la superficie
stampabile & di mm. 400 x 420.

Buste:

La velocita media di stampa delle buste
con altezza massima di mm. 114 varia da
13.000 a 50.000 pezzi ora se sono stampate
a 2+0, se sono stampate in bianca e volta
(2+2) la velocita cambia da 13.000 a 30.000
pezzi ora.

Per quanto riguarda le buste con altezza
superiore a mm. 114 ed inferiore a mm. 230
le velocita medie variano da 13.000 a
25.000 pezzi ora se sono stampate a 2+0, e
13.000 pezzi ora, massimo, se sono stampate in bianca e volta (2+2).

Buste a Sacco:

Le buste a sacco fino al formato mm. 230x330 vengono stampate ad una velocita media di
10.000 pezzi ora, la velocita é variabile in base alla qualita del materiale (problemi di colla,
storti, grammatura, sistemi di chiusura ecc. ecc.).

Fino al formato mm. 300x400, considerando una qualita elevata del prodotto, la velocita si
aggira intorno ai 7.000 pezzi ora.

Con le buste a sacco con soffietti o finestra, la velocita diminuisce notevolmente per
arrivare, al massimo, a 5.000 pezzi ora soprattutto nel caso di quelli con finestra in quanto
hanno sempre problemi di fabbricazione (nell’applicazione della finestra).

INNOVAZIONE - QUALITA - SERVIZIO



Stampa:

Per quanto riguarda la stampa delle buste a 2 colori permette una coprenza totale della
busta, naturalmente questo non succede praticamente mai ed implica non pochi problemi.
Quando si parla di stampa “al vivo” bisogna fare la massima attenzione alla coprenza ed
alla retinatura dell’area stampata, infatti se I'oggetto “al vivo” é retinato risultera piu facile
da stampare, nel caso inverso bisogna valutare la dimensione e la posizione di stampa sulla
busta.
Le buste a sacco vengono raramente stampate “al vivo”, comunque & possibile stamparle,
di solito si evita di stampare sui vari sormonti, quindi negli ultimi 20/30 mm. dall fondo (che
possono aumentare con le buste a sacco con soffietti e fondo quadro) e 20/30 mm. laterali
nel caso della presenza dei soli soffietti laterali. Capitano casi in cui abbiamo la stampa “al
vivo” sul fondo, questo provoca una duplicazione di stampa anche in volta quindi sarebbe
meglio evitarlo! (si tratta della famosa “controstampa”).

Problemi vari:

Ci possono essere vari problemi che implicano velocita inferiori alla media, molti dei quali
legati alla qualita delle buste e/o delle buste a sacco ed alla grammatura (quest’ultima
agevola la stampa se supera i gr/mq. 70 e non supera i gr/imq. 110).

4 COLORI

Il formato massimo é di mm. 420x460 compresa la patella e quello stampabile
e di 400x420.
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